
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2024 

 
 

 

Μάθημα: Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου ΙΙΙ (506) 

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:  Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 

    08:00 - 10:30 

 

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΜΕΡΗ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄, 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

Ειδικές Οδηγίες για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη: 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 

ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις (ασκήσεις). 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις (ασκήσεις). 

2. Όλες οι αριθμητικές πράξεις καθώς και οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στο 

εξεταστικό δοκίμιο (βιβλιάριο - booklet) το οποίο θα επιστραφεί. 

3. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία με στυλό (πένα) χρώματος 

μπλε, στο εξώφυλλο του τετραδίου. 

4. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 

5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού ή και διορθωτικής ταινίας. 

6. Απαγορεύεται η χρήση μολυβιού. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. 

Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. 

 

Ακολουθούν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

Να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση. 

Για τις ερωτήσεις 1 μέχρι και 4 υπάρχει μόνο μια (1) σωστή απάντηση. 

 
Ερώτηση 1  

Να υπογραμμίσετε την ορθή απάντηση.  

Η ανθεκτικότητα των συνδέσεων εξαρτάται από: 

 
α) Την καλή εφαρμογή τους 

β) Το μέγεθος της κατασκευής  

γ) Το χρώμα του ξύλου 

δ) Τη μυρωδιά του ξύλου  

 
Ερώτηση 2  

Τα εργατικά ατυχήματα μπορούν να συμβούν: 

 
α) Στους έμπειρους τεχνίτες  

β) Στους άπειρους τεχνίτες  

γ) Σε όλους τεχνίτες 

δ) Στους νέους τεχνίτες 

 
Ερώτηση 3 

Το πάχος του μόρσου (αρσενικού) μιας ξυλουργικής σύνδεσης πρέπει να είναι 
ίσο με το: 

 
α) 1/5 του πάχους του ξύλου (τραβέρσας). 

 

β) 1/3 του πάχους του ξύλου (τραβέρσας). 

 

γ) 1/2  του πάχους του ξύλου (τραβέρσας). 
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Ερώτηση 4 

Ένας από τους βασικούς τρόπους υπολογισμού και πώλησης της ατόφιας 

ξυλείας είναι το:  

 

α) ΤΜ (Τρεχούμενο Μέτρο) 

β) m2 (Τετραγωνικό Μέτρο) 

γ) m3 (Κυβικό Μέτρο) 

Για τις ερωτήσεις πέντε (5) και έξι (6), να επιλέξετε και να υπογραμμίσετε τις δύο 

(2) σωστές απαντήσεις. 

 
Ερώτηση 5 

Ο τεχνίτης θα αποδώσει περισσότερο στην εργασία του όταν:  

α) Τον απειλούν με απόλυση 

β) Του αλλάζουν συνεχώς το πόστο εργασίας 

γ) Γνωρίζει ακριβώς τι θα κάνει 

δ) Του υπενθυμίζουν συνεχώς τους κανονισμούς του εργοστασίου 

ε) Εργάζεται σε ασφαλές περιβάλλον 

     
Ερώτηση 6 

Ποια από τα πιο κάτω έξοδα, καλύπτει ο συντελεστής κέρδους σε μια 

κοστολόγηση; 

 

α) Κάλυψη ζημιών από τυχόν κακούς υπολογισμούς. 

β) Κάλυψη προσωπικών εξόδων Διευθυντών. 

γ) Κίνητρο στον επιχειρηματία για άλλες επενδύσεις. 

δ) Κάλυψη ζημιών από απεργίες. 

ε) Κάλυψη εξόδων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)  
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Οι ερωτήσεις εφτά (7) μέχρι δέκα (10) που ακολουθούν απαντώνται  με    

ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ. 

Να υπογραμμίσετε ΣΩΣΤΟ εάν η δήλωση είναι Ορθή και ΛΑΘΟΣ εάν η δήλωση 

είναι Λανθασμένη. 

 

Ερώτηση 7                                                           

7.1. Οι μοριόπλακες (τσίπορτ) χαρακτηρίζονται  από πολύ ψηλά επίπεδα 

αντοχής και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται για εξωτερικές κατασκευές.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 
 
7.2. Οι εργαλειομηχανές CNC, συνέβαλαν στη μείωση της τιμής των προϊόντων 

που κατασκευάζονται. 

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 

 

Ερώτηση 8                                                                         

8.1. Το υψηλό ποσοστό υγρασίας, βοηθά στην καλύτερη αποπεράτωση 

(λουστράρισμα) των ξύλινων κατασκευών. 

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 
 

8.2. Ελεύθερα αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία βρίσκονται άφθονα στη φύση 

και για την απόκτηση τους δεν απαιτείται εργασία, δαπάνη ή αμοιβή.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 
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Ερώτηση 9                                                                        

 
9.1. Η δυνατότητα εύκολης προμήθειας πρώτων υλών δεν επηρεάζει την 

επιλογή θέσης ανέγερσης εργοστασίου / εργαστηρίου επίπλων και ξύλινων 

κατασκευών.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 
 

 

9.2. Ο συνωστισμός στο χώρο εργασίας αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των 

εργαζομένων.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 

 

 

Ερώτηση 10                                                                       

 

10.1. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από δικηγόρους ανήκουν στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 

 
 

 
10.2. Η μεταφορά έτοιμων επίπλων ή ξυλουργικών κατασκευών προς τον 

καταναλωτή ανήκει στον τριτογενή τομέα παραγωγής.  

 

 Σωστό  

 

 Λάθος 
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Ερώτηση 11 

Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις. 

Να επιλέξετε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα έπιπλο 

για να εισαχθεί με επιτυχία στην αγορά. 

 

α)  Ελκυστική / Προσιτή τιμή 

β)  Το χρώμα του  

γ)  Εργονομία / Λειτουργικότητα 

δ)  Το είδος της ξυλείας που είναι κατασκευασμένο 

ε)  Να καλύπτεται από προδιαγραφές ποιότητας 

στ) Να καλύπτεται από προδιαγραφές ασφάλειας 

 

Ερώτηση 12 

Να υπογραμμίσετε τις τέσσερις (4) ορθές απαντήσεις. 

Να επιλέξετε ποια από τα πιο κάτω άτομα ή τμήματα ενός εργοστασίου / 

εργαστηρίου επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών μπορούν να δώσουν 

στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κοστολόγηση ενός επίπλου ή μιας 

ξυλουργικής κατασκευής. 

 

α) Το λογιστήριο 

β) Οι εργάτες μηχανουργείου 

γ) Ο υπεύθυνος παραγωγής 

δ) Οι πελάτες 

ε) Ο επόπτης / επιστάτης  

στ) Τμήμα μεταφορών 

ζ) Ο αποθηκάριος 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ A´ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ B 
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ΜΕΡΟΣ B΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 

         Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με οκτώ (8) μονάδες. 

 
 

Ερώτηση 13 

 
13.1. Να γράψετε τέσσερις (4) από τις κυριότερες ευθύνες και καθήκοντα ενός 

επόπτη στην ξυλουργική βιομηχανία. 

 

 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………..… 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

       (4 μονάδες) 

 

 

13.2. Να γράψετε τέσσερις (4) κανόνες ασφάλειας, που επιβάλλεται να 

εφαρμόζονται στα ξυλουργικά μηχανήματα.  

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

 

 
(4 μονάδες) 
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Ερώτηση 14  

14.1. Επιθυμείτε να εργοδοτηθείτε στη βιομηχανία επίπλων και ξύλινων 

κατασκευών και σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε μεταξύ πολλών 

εργοδοτών.  

Να γράψετε τέσσερις (4) παράγοντες που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την επιλογή σας. 

 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

 

(4 μονάδες) 
 
 

 
14.2. Να γράψετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δυο (2) μειονεκτήματα των 

Εργαλειομηχανών CNC. 

 

Πλεονεκτήματα Εργαλειομηχανών CNC 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………….. 

Μειονεκτήματα Εργαλειομηχανών CNC 

 

1. …………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

(4 μονάδες) 
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Ερώτηση 15 

 

Ένα εργαστήριο ξυλουργικών κατασκευών, παράγει πόρτες, παράθυρα, 

κουζίνες και ερμάρια.  

Να γράψετε οκτώ (8) βασικά μηχανήματα που πρέπει να διαθέτει. 

  

α) …………………………………………………………………………………….. 

β) …………………………………………………………………………………….. 

γ) …………………………………………………………………………………….. 

δ) ……………………………………………………………………………………. 

ε) ……………………………………………………………………………………. 

στ) …………………………………………………………………………………… 

ζ) …………………………………………………………………………………….. 

η)……………………………………………………………………………………… 
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Ερώτηση 16 

Πιο κάτω σας δίδονται διάφορα έξοδα που αφορούν μια Ξυλουργική 

Βιομηχανία. Στον Πίνακα αρ. 1 που ακολουθεί, να επιλέξετε και να ταξινομήσετε 

τα τέσσερα (4) Άμεσα έξοδα και τα τέσσερα (4) Έμμεσα έξοδα. 

 

 Ξυλεία 

 Έξοδα διεύθυνσης 

 Έξοδα για εργατικά 

 Έξοδα διαφημίσεων 

 Έξοδα γραφείου 

 Υλικά αποπεράτωσης (λουστραρίσματος) 

 Ημερομίσθια τεχνιτών 

 Ενοίκιο εργοστασίου 

 

Πίνακας αρ. 1 

Άμεσα έξοδα Έμμεσα έξοδα 

1.  1.           

2.          2.           

3.  3.  

4.  4.  

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β´ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 

                    Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. 

 

Ερώτηση 17  

Ένα δωμάτιο έχει διαστάσεις 4m X 3.40m.  Η οροφή (ταβάνι) του δωματίου 

πρέπει να επενδυθεί με ειδικές λωρίδες ξύλου που θα τοποθετηθούν κατά μήκος 

του δωματίου χωρίς να γίνεται ένωση.  

Οι διαστάσεις των λωρίδων είναι: 

 Μήκος:  4.20m 

 Ωφέλιμο πλάτος: 85mm 

 

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα να υπολογίσετε: 

 

α) Πόσες λωρίδες θα χρειαστείτε για την κάλυψη του ταβανιού.   (μονάδες 3) 

 

β) Το συνολικό κόστος των λωρίδων που χρειάζονται εάν το κόστος τους είναι  

     €0.75 ανά τρεχούμενο μέτρο.                    (μονάδες 4) 

 

γ) Το κόστος της απώλειας υλικού (το υλικό που δεν χρησιμοποιείται).(μονάδες 3) 

 

Να δείξετε τις μαθηματικές πράξεις. 

 

 

Λύσεις άσκησης  
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Ερώτηση 18  

 

Ένας τεχνίτης εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα και ο καθαρός μισθός του είναι 

€400. Τα επιπρόσθετα έξοδα που καταβάλλει ο εργοδότης του στα διάφορα 

ταμεία όπως κοινωνικές ασφαλίσεις καθώς και διάφορα άλλα ωφελήματα, 

φθάνουν το 40% του καθαρού μισθού του. 

Να υπολογίσετε το εργατικό κόστος μιας κατασκευής, που για την 

ολοκλήρωση της ένας τεχνίτης εργάστηκε 35 ώρες.  

Να δείξετε τις μαθηματικές πράξεις. 

 

Λύσεις άσκησης 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ´ 

-ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ- 
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

Η σελίδα αυτή είναι για πρόχειρη χρήση και δεν βαθμολογείται. 

 

 


