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Τεχνικές στην Εικαστική Αγωγή 

ΨΗΦΙΔΩΤΟ (Ι)  

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΝ 
 
Πορεία Εργασίας: 
 

Προετοιμασία μέσων/υλικών       Σχεδιασμός σύνθεσης        Κόψιμο ψηφίδων ή/και 

δημιουργία ψηφίδων με σπάσιμο κεραμικών         Κόλλημα ψηφίδων        Εφαρμογή 

ποτίσματος        Καθαρισμός ψηφιδωτού 

 
 

Μέσα - Υλικά 

 

 
     
Επιφάνειες - Βάσεις 

 
Υπάρχουν διάφορα υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάσεις για τη δημιουργία 
ψηφιδωτού, όπως: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Marine Plywood, Τσιμεντοσανίδα: Yλικά που αντέχουν στην υγρασία. Ενδείκνυνται ως βάσεις για τη   
   δημιουργία ψηφιδωτού σε εξωτερικούς ακάλυπτους χώρους.  

 
 
 
 
 

Κεραμικά πλακάκια 
(η πίσω πλευρά) 

 

Ξύλινες επιφάνειες Τσιμεντοσανίδα* Marine Plywood* 

Απευθείας σε τοίχο 
 

Χρηστικά αντικείμενα 
(π.χ. καρέκλες, τραπέζια, αγγεία)  
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Ψηφίδες εμπορίου Διάφορα υλικά Βότσαλα Σπασμένα κεραμικά 

Ψηφίδες 

Ειδικός κόπτης ψηφίδων Σφυρί 

Εργαλεία 

    Ξυλάκια ή 
Οδοντογλυφίδες 

Γόμα PVA 
(για εσωτερικούς 

χώρους) 
 

Μέσα – Υλικά 
για κόλλημα 

ψηφίδων 

Τσιμεντόγομα 
(για εξωτερικούς, 

ακάλυπτους χώρους) 
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*Ύφασμα: Για ασφαλές σπάσιμο κεραμικών και καθαρισμό του ψηφιδωτού στο τέλος. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Ύφασμα* 
                        

Σφουγγαράκι  Διάφορα δοχεία 

Ασφάλεια 

Ελαστικά γάντια Προστατευτικά γυαλιά 
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Σημειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό 
 
 

Ψηφίδες εμπορίου 
Οι ψηφίδες εμπορίου είναι συνήθως λείες 
στη μια πλευρά (εικ.1), ενώ στην άλλη 
έχουν γραμμώσεις (εικ.2). Η γόμα 
εφαρμόζεται στην πλευρά με τις 
γραμμώσεις. Φυσικά υπάρχουν 
ψηφιδογράφοι που επιλέγουν να κάνουν το 
αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή είναι 
καλύτερα να μην εφαρμοστεί πότισμα στο 
τέλος, διότι θα είναι πολύ δύσκολο το 
καθάρισμα των ψηφίδων λόγω των 
γραμμώσεων. Επίσης υπάρχουν ψηφίδες εμπορίου, οι οποίες είναι λείες και από τις δύο πλευρές κι 
έτσι μπορείτε να εφαρμόσετε τη γόμα σε όποια πλευρά θέλετε. 
 
 
Ψηφίδες από σπασμένα κεραμικά 
Οι ψηφίδες από σπασμένα κεραμικά πλακάκια είναι μια οικονομική 
λύση και επιπλέον προσφέρουν ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα 
(εικ.3). Τα περισσότερα καταστήματα με είδη υγιεινής μπορούν να 
σας προμηθεύσουν δωρεάν με παλιά κεραμικά πλακάκια τα οποία, 
είτε δεν χρειάζονται πλέον, είτε είναι σπασμένα. Κατά το σπάσιμο 
των κεραμικών, το σφυρί πρέπει να χτυπά στην πίσω πλευρά του 
κεραμικού (εικ.4) και όχι στην μπροστινή (εικ.5). Με αυτόν τον 
τρόπο θα αποφύγετε ζημιές στο μπροστινό μέρος. Υπενθυμίζουμε 
επίσης ότι, πρώτα τυλίγουμε το κεραμικό σε ύφασμα και μετά το 
χτυπάμε με το σφυρί για να σπάσει, ενώ τα προστατευτικά γυαλιά 
θεωρούνται απαραίτητα. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γυάλινες, διαφανείς ψηφίδες 
Η κόλληση γυάλινων διαφανών ψηφίδων είναι καλό να γίνεται με 
εποξική γόμα, η οποία είναι διαφανής. Στην περίπτωση χρήσης 
εποξικής γόμας, θα φαίνεται το χρώμα της επιφάνειας που 
χρησιμοπούμε ως βάση.  Αν το επιθυμούμε, μπορούμε, πριν 
κολλήσουμε τις γυάλινες ψηφίδες, να βάψουμε τη βάση στο χρώμα 
που θέλουμε με ακρυλική μπογιά.  

 

Εικόνα 3 

Εικόνα 4 Εικόνα 5 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 

Εικόνα 6 
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Κόλληση ψηφίδων 
Κατά την κόλληση των ψηφίδων, είναι καλό να αναφερθεί στα παιδιά ότι 
πρέπει να κολλούν τις ψηφίδες με τρόπο που να μην εξέχουν από τη βάση, 
ούτως ώστε να μην αλλοιώνεται το σχήμα της βάσης στο τελικό έργο (εικ. 
7). Η γόμα PVA χρειάζεται περίπου 24 ώρες για να στεγνώσει, γεγονός που 
μας παρέχει αρκετό χρόνο για να κάνουμε διορθώσεις στις περιπτώσεις 
που κάποιες ψηφίδες εξέχουν από τη βάση.  
 

  
 

Η απόσταση μεταξύ των ψηφίδων είναι καλό να είναι 1-2 χιλιοστά, χωρίς 
να αποκλείεται η κόλληση τους με τρόπο που να μην υπάρχει κενός 
χώρος μεταξύ τους, αφού αρκετοί ψηφιδογράφοι επιλέγουν αυτή τη 
μέθοδο (εικ.8). Η μέθοδος κολλήματος χωρίς κενά μεταξύ των ψηφίδων 
μας παρέχει τη δυνατότητα να μη χρησιμοποιήσουμε το ειδικό μίγμα για 
για γέμισμα των κενών (πότισμα) και είναι ιδιαίτερα βοηθητική στις 
περιπτώσεις που οι ψηφίδες είναι φτιαγμένες από υλικό που δεν 
καθαρίζεται εύκολα (π.χ. βότσαλα, κογχύλια, σπόροι κτλ) (εικ.9,10,11).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Ξεκόλλημα ψηφίδων κατά την εφαρμογή του ποτίσματος 
Κατά την εφαρμογή του μίγματος για γέμισμα κενών (πότισμα), ενδέχεται να ξεκολλήσουν κάποιες 
ψηφίδες οι οποίες δεν είχαν κολληθεί καλά. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να περιμένετε μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς το πότισμα, και να ακολουθήσετε ξανά την πορεία εργασίας από την αρχή για τις 
ψηφίδες που ξεκόλλησαν.  
 

 
Βερνίκωμα ψηφιδωτού 
Αν το ψηφιδωτό πρόκειται να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, για προστασία του από τις καιρικές 
συνθήκες, είναι καλό να απλωθεί μια επικάλυψη με ειδικό βερνίκι για πέτρα. Το ίδιο ισχύει και στις 
περιπτώσεις που το ψηφιδωτό θα χρησιμοποιηθεί ως χρηστικό αντικείμενο (π.χ. τραπεζάκι). Δεν 
Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του βερνικιού στο ψηφιδωτό από παιδιά, διότι ενδέχεται να είναι τοξικό. 
Προτιμάτε πάντα προϊόντα μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η εφαρμογή του βερνικιού στο 
ψηφιδωτό είναι καλό να γίνει σε εξωτερικό χώρο, ενώ η χρήση προστατευτικής μάσκας θεωρείται 
απαραίτητη.  

 
 
 
 

Εικόνα 7 

Εικόνα 8 

Εικόνα 9 Εικόνα 10 Εικόνα 11 


