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ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔ. 
ΑΠΟΘ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ DESCRIPTION 

 
LM-65 21202239 Διανομέας Πιεσμένου Αέρα Compressed air manifold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελείται από τα ακόλουθα: 

(α) 1 ρυθμιστή πίεσης 

(β) 1 πιεσόμετρο  

(γ) 6 εξόδους/βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος ταχείας σύνδεσης 4μμ, οι οποίες προεξέχουν 1εκ. περίπου για ευκολότερη 
αποσύνδεση των σωλήνων. 

(δ) 1 Συνδετήρα 1/4" θυληκό, ταχείας σύνδεσης για ευκολη σύνδεση με το σύστημα παροχής αέρα του εργαστηρίου 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το συγκεκριμένο είδος έχει παραδοθεί στο ΥΠΠ από διάφορους προσφοροδότες  με την διαδικασία των ανοικτών διαγωνισμών. Για 
σκοπούς συντήρησης παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα πιο κάτω στοιχεία: 

• SPREL LTD, ΤΗΛ. : 22377159 

• THEODOROS GEORGIOU LTD,  ΤΗΛ.: 24627284 

 

 

 

 

 

 


